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Tableros de distribución autosoportados,
tipo FCI, FCII y FCIII 

Los ta ble ros au to so por ta dos de dis tri bu-
ción mon ta je en pi so ti po FCI, FCII y FCIII 
nos ofre cen una am plia po si bi li dad de apli-
ca ción en sis te mas de dis tri bu ción, per te-
ne cen a nues tro pro gra ma de fa bri ca ción 
de ta ble ros nor ma li za dos de ba ja ten sión 
que cum plen con las Nor mas Eléc tri cas 
vi gen tes en el te rri to rio na cio nal: 

NMX-J-118/1-ANCE-2000 NMX-J-118/2-
ANCE-2000 y NMX-J-235/1-ANCE-2000 
NMX-J-235/2-ANCE-2000

Apli ca ción

De bi do a que los ta ble ros de dis tri bu ción 
ti po FCI, FCII y FCIII cuen tan con sec cio nes 
pa ra in te rrup tor ge ne ral, za pa tas ge ne ra les 
y cel das de aco pla mien to pue den ser uti li-
za dos co mo ta ble ros prin ci pa les in te gra les 
en plan tas in dus tria les, gran des com ple jos, 
gran des y me dia nas in dus trias. El di se ño 
per mi te alo jar en su in te rior in te rrup to res 
elec tro mag né ti cos co mo prin ci pa les y un 
gran nú me ro de in te rrup to res ter mo mag-
né ti cos co mo de ri va dos por lo que es ideal 
pa ra la pro tec ción de lí neas con tra los efec-
tos de cor to cir cui to y so bre car ga.

Cons truc ción

La fa bri ca ción de los ta ble ros au to so por ta-
dos FCI, FCII y FCIII mon ta je en pi so es rea-
li za da en lá mi na de ace ro ro la do en frío, la 
es truc tu ra ca li bre 12 y las ta pas son fa bri-
ca das en ca li bre 14, ter mi na dos con pin tu-
ra elec tros tá ti ca a ba se de pol vo epó xi co 
co lor gris AN SI 61.

Las ba rras co lec to ras prin ci pa les son de 
co bre elec tro lí ti co estañado ó pla tea do y 
es tán co lo ca das en po si ción ver ti cal, so por-
ta das y se pa ra das por me dio de ais la do res, 
la ali men ta ción de es tas ba rras pue de ser 
por la par te su pe rior o por la par te in fe rior 
de pen dien do de las ne ce si da des del pro yec-
to.

El ta ble ro cuen ta con una ta pa su pe rior e 

Generalidades

in fe rior con ven ti las pa ra en fria mien to por 
con vec ción de in te rrup to res y ba rras. La 
ta pa pa ra el in te rrup tor ge ne ral es aba ti ble 
por me dio de bi sa gras y el cie rre se rea li za 
con una cha pa de com pre sión pa ra un fá cil 
ac ce so al in te rrup tor ge ne ral.

En la par te su pe rior de es ta ta pa se lo ca li za 
otra ta pa en bi sa gra da y con cha pa de pre-
sión, que pue de ser uti li za da pa ra co lo car 
el equi po de me di ción (ana ló gi co di gi tal). 
Los ta ble ros po seen dos puer tas de ca blea-
do con bi sa gras y el cie rre de por me dio de 
tor ni llos pa ra pro por cio nar un rá pi do ac ce-
so a los in te rrup to res pa ra su mon ta je y 
ca blea do, el es pa cio que se pro por cio na 
pa ra el ca blea do es ta cal cu la do pa ra que 
no se ten ga pro ble mas con los cables de 
alimentación.

Tan to las ta pas la te ra les co mo las tra se ras 
son ator ni lla das por lo que se pue den des-
mon tar con fa ci li dad pa ra un fá cil mon ta je 
de equi po o man te ni mien to ge ne ral.

Los in te rrup to res ter mo mag né ti cos son ins-
ta la dos en el ga bi ne te por me dio de co nec-
to res ade cua dos pa ra ca da in te rrup tor, 
es tos co nec to res se su mi nis tran con las 
ba rras de co bre ade cua das pa ra la co ne-
xión eléc tri ca, so por tes pa ra la co ne xión 
me cá ni ca y ta pa fron tal.

El ta ble ro cuen ta con una ba se me tá li ca 
ade cua da pa ra evi tar de for ma cio nes en su 
mon ta je.

Tablero FC para interruptor general.

2

Características técnicas

Tensión de operación máxima:     600 V c.a.,  

        250Vc.c., 3F, 4H

Barras principales:       Cobre

Corriente en  barras principales:     1200, 1600, 2000, 3200, 4000, 5000(1) y 6000(1) A 

Frecuencia:       60 Hz.

Tipo de interruptores principales:     ND6 e interruptores 3WL

Tipo de interruptores derivados:     ED6, FXD6, JXD6, LXD6, LMXD y ND6

Corriente en derivados:      15 a 1200 A

Esfuerzo mecánico al corto circuito     22/31.5,  65 kA IR máximo

Zapatas generales:       Incluidas ver tabla 8

Barra de neutro:       Cobre al 100% de la corriente nominal

Barra de tierra:       Cobre

Clase de protección:       IP40 (Servicio interior)

        IP50 (Servicio interior a prueba de polvo y goteo)

        IP54 (Servicio exterior)

(1) Para estas corrientes favor de consultarnos
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Tableros de distribución autosoportados,
tipo FCI, FCII y FCIII

Tablero FCI, FCII y FCIII para interruptor principal, 440/254 V, 3 fases, 4 hilos, 

dimensiones generales, (Tabla 1)

Tipo de

tablero

FCI

FCII

FCIII

FCIII

FCIII

Capacidad de

 barras (A)

1200

1600

2000

3200

4000

Alto (A)

pulg (mm)

90 (2286)

90 (2286)

90 (2286)

90 (2286)

90 (2286)

Frente (B)

pulg (mm)

38 (965,2)

38 (965,2)

38 (965,2)

38 (965,2)

38 (965,2)

Fondo (C)

pulg (mm)

28 (711,2)

38 (965,2)

48 (1219,2)

48 (1219,2

48 (1219,2

Espacio útil

pulg (mm)

35 (889)

35 (889)

35 (889)

30 (762)

30 (762)

Número*

de clave

A7B10000053053

A7B10000988180

A7B10000988176

A7B10000988174

            (1)

* Estos tableros  no incluyen el conector para el  interruptor  principal  ni la soporteria.

Selección del interruptores principal, (Tabla 3), Interruptor termomagnético

Tipo de

interruptor

ND6

Corriente

máxima A

1200

240 V

65

480 V

50

600 V

25

250 V c.c.

30

Capacidades

disponibles

1000,1200

Selección del interruptores principal, (Tabla 4), Interruptor electromagnético 3WL

Tipo de

interruptor

3LW1108

3LW1116

3LW1220

3LW1225

3LW1232

3LW1340

3LW1350

Corriente

máxima A

800

1600

2000

2500

3200

4000

5000(1)

240 V

65

85

85

150

150

150

150

480 V

65

65

65

100

100

100

100

600 V

42

50

50

85

85

85

85

Marco

800

1600

2000

2500

3500

4000

5000

Rating Plugs disponible

A

400, 450, 500, 600, 700, 800

800, 1000, 1200, 1600

1000, 1200, 1600, 2000

1600, 2000, 2500

1600, 2000, 2500, 3000, 3200

2000, 2500, 3000, 3200, 4000

5000(1)

Máxima capacidad interruptiva (kA)

Máxima capacidad interruptiva (kA)

Tablero FCI, FCII y FCIII para zapatas generales, 440/254 V, 3 fases, 4 hilos, 

dimensiones generales, (Tabla 2)

Tipo de

tablero

FCI

FCII

FCIII

FCIII

FCIII

Capacidad de

 barras (A)

1200

1600

2000

3200

4000

Alto (A)

pulg (mm)

90 (2286)

90 (2286)

90 (2286)

90 (2286)

90 (2286)

Frente (B)

pulg (mm)

38 (965,2)

38 (965,2)

38 (965,2)

38 (965,2)

38 (965,2)

Fondo (C)

pulg (mm)

28 (711,2)

38 (965,2)

48 (1219,2)

48 (1219,2

48 (1219,2

Espacio útil

pulg (mm)

65 (1651)

65 (1651)

65 (1651)

65 (1651)

65 (1651)

Número*

de clave

A7B10000053052

A7B10000990207

A7B10000990208

A7B10000990210

           (1)

* Favor de consultar con la oficina correspondiente.

(1) Para tableros de 4000 A, 5000 A Y 6000 A favor de consultarnos.

Tipo de interruptor electromagnético, (Tabla 5)

Tipo de montaje

Montaje fijo operación manual  LS     Disparo de tiempo largo y tiempo corto

Montaje removible operación manual LSI    Disparo de tiempo largo tiempo corto e instantáneo

Montaje fijo operación eléctrica LIG    Disparo de tiempo largo, instantáneo y falla a tierra

Montaje removible operación eléctrica LSIG  Disparo de tiempo largo, tiempo corto, instantáneo y falla a tierra

Unidad de disparo


