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1. GAMA 2. DIMENSIONES

Centros de carga de uso comercial e industrial 20, 30, 42 Polos

Zapatas principales 1 fase- 3 hilos, 120/240, 10 kA simétricos

Polos Zapatas (Capacidad máx.) Código Bticino Frente

BTN103L/8E E

BTN103L/8S S

E BTC12RE

S BTC12RS

E BTC20RE

S BTC20RS

Zapatas principales 3 fases- 4 hilos, 240/120, 10 kA simétricos

Polos Zapatas (Capacidad máx.) Código Bticino Frente

E BTC12RE

S BTC12RS

E BTC20RE

S BTC20RS D. int D. ext D. int D. ext D. int D. ext D. int D. ext

E BTC30RE Codigo hc/mm mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in

S BTC30RS BTN320L1R 522 22 29 29 35 35 51 29 63

E BTC42RE 0.85 1.14 1.14 1.38 1.5 2 1.14 2.48

S BTC42RS BTN420L1R 522 22 29 29 35 35 51 29 63

0.85 1.14 1.14 1.38 1.5 2 1.14 2.48

Interruptor principal 3 fases- 4 hilos, 240/120, 10 kA simétricos BTN430L1R 770 22 29 29 35 35 51 29 63

Polos Zapatas (Capacidad máx.) Código Bticino 0.85 1.14 1.14 1.38 1.5 2 1.14 2.48

E BTC30RE BTN430M10R 770 22 29 29 35 35 51 29 63

S BTC30RS 0.85 1.14 1.14 1.38 1.5 2 1.14 2.48

E: EMPOTRAR BTN442L1R 1000 22 29 29 35 35 51 29 63

S:SOBREPONER 0.85 1.14 1.14 1.38 1.5 2 1.14 2.48
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CENTROS DE CARGA USO COMECIAL E 

INDUSTRIAL

BTN312L1R, BTN320L1R, BTN412L1R, 

BTN420L1R, BTN430L1R, BTN442L1R, 

BTN430M10R, BTN103L/8E, BTN103L/8S

Frente

8 100 A

12 125 A BTN312L1R

BTN320L1R

30 100 A BTN430M10R

20 125 A

30 125 A

12 125 A

20 125

42 200 A

A B D G
A BTN420L1R

BTN430L1R

BTN412L1R

BTN442L1R

h
c 



2. DIMENSIONES

20, 30 y 42 Polos

h/mm a/mm

BTC20RE 565 391

BTC20RS 529 355

BTC30RE 778 391

BTC30RS 778 355

BTC42RE 1025 376

BTC42RS 1007 358

8 y 12 Polos
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CENTROS DE CARGA USO COMECIAL E 

INDUSTRIAL

BTN312L1R, BTN320L1R, BTN412L1R, 

BTN420L1R, BTN430L1R, BTN442L1R, 

BTN430M10R, BTN103L/8E, BTN103L/8S

Codigo



3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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CENTROS DE CARGA USO COMECIAL E 

INDUSTRIAL

BTN312L1R, BTN320L1R, BTN412L1R, 

BTN420L1R, BTN430L1R, BTN442L1R, 

BTN430M10R, BTN103L/8E, BTN103L/8S


