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RESISTE
A B C D E F

1110107 6 0,3 174 264 160 74,5 8891 421
1110202 7 0,3 174 279 175 74,5 4905 533
1120202 7 0,3 174 279 155 54,5 4905 569
1110301 9 1,8 150 285 181 73 3924 629
1120301 9 1,8 150 285 161 53 3924 690
1130303 9 1,8 150 285 181 73 5886 629
1120303 9 1,8 150 285 161 53 5886 690
1110402 11 1,8 150 315 211 73 4905 835
1120402 11 1,8 150 315 191 53 4905 922
1110404 11 1,8 150 315 211 73 6867 835
1120404 11 1,8 150 315 191 53 6867 922
1110505 12 1,8 150 330 226 73 7848 947
1120505 12 1,8 150 330 206 53 7357,5 1049
1110508 12 1,8 150 355 204 51 12262,5 1355
1110603 13 1,8 150 345 241 73 5886 1065
1120603 13 1,8 150 345 221 53 5886 1150
1110704 14 1,8 150 360 256 73 6867 1120
1110806 15 1,8 150 375 271 73 7848 1320

PCR-11C-700

PCR-9C-400

PCR-12-750
PCR-12C-750
PCR-12-1250
PCR-13-600

PCR-13C-600
PCR-14-700
PCR-15-800

PCR-9-400

PCR-6-900
PCR-7-500

PCR-7C-500

DESCRIPCION 
CORTA

CLAVE
DIMENSIONES

(m) (mm)
(N)

PESO 
APROX 

(Kg)

PCR-9-600
PCR-9C-600
PCR-11-500

PCR-11C-500
PCR-11-700

LINEA 111/112
ESPECIFICACIONES
ARMADO/ VARILLA Y ALAMBRE PULIDO
ESPESOR CONCRETO/ 6.2CM
LINEA DE EMPOTRAMIENTO /  3M


