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Relés de sobrecarga

3RB20, 3RB21 hasta 630 A para aplicaciones estándar

Datos para selección y pedidos

Relés electrónicos de sobrecarga 3RB20 para montaje en contactor1)2) y montaje individual2)3), Clase 10

 Protección contra sobrecargas, asimetría y corte de fase

 Rearme manual y automático

 Indicador de posición de maniobra

contactor
Potencia de empleo para 

asignado
del disparador de sobrecarga en 
función de la corriente

Protección contra cortocircuitos 
con fusible, tipo de coordinación 

PE Bornes
de tornillo
(zona de circuito

mín

Referencia

Tamaño S21)3)7)

S2 3RB20 36-1QB0 1 pza

3RB20 36-1QW1 1 pza

3RB20 36-1UB0 1 pza

3RB20 36-1UW1 1 pza

Tamaño S31)3)7)

160 3RB20 46-1UB0 1 pza

3RB20 46-1EB0 1 pza

3RB20 46-1EW1 1 pza

Tamaño S62)7)

S6 con
conexión
para barra

3RB20 56-1FC2 1 pza

S6 con
bornes
tipo marco

3RB20 56-1FW2 1 pza

Tamaño S10/S122)

S10/S12
y tamaño 14

400 3RB20 66-1GC2 1 pza

3RB20 66-1MC2 1 pza

"0" están diseñados para el montaje en 

"2" están diseñados para el montaje en 

"1" están diseñados para el montaje "W" o una "X"


