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APRUEBA: TIPO:
NOTAS:

PROYECTO:

CARACTERÍSTICAS:
• Hasta 50% de ahorro de energía vs 

fluorescentes
• Base G13 (2’ y 4’) y Base Fa8 (8’)
• Anti-astillable
• Certificado de NSF, ideal para todo 

tipo de áreas, incluyendo áreas 
alimenticias

• Temperatura de operación -20°C a 
+40°C

• Instalación sencilla
• Energizado por un solo extremo

 3
LIMITADA

años
garantía  5años

garantía
Para proyectos

registrados

 10años
garantía

Con costo adicional 
para proyectos 

registrados ʘAplican 
  restricciones

ESTÁNDARES DE CALIDAD:

MEDIDAS:
*Algunos modelos específicos podrían estar sujetos a disponibilidad.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO:
VOLTAJE:
•       Voltaje BP: 120-277V
CONSTRUCCIÓN:
•       Difusor de vidrio +PET de alta resistencia
ACABADO: 
•       Acabado opalino
ÓPTICA:
•       Óptica abierta de 240º
CONTROL DE ILUMINACIÓN:
•       Estándar on/off
MONTAJE: 
•       BP: Directo a linea
•       2ft y 4ft en portalámparas base G13
•       8ft en portalámparas base Fa8
TEMPERATURA DEL COLOR: 4 000 K y 5 000 K como 
         estándar. Otras temperaturas de color están 
         disponibles bajo pedido sujeto a orden mínima
CRI: Más de 80
EFICACIA: Hasta 145 Lm / W
TIEMPO DE ENCENDIDO: Menos de 1sec.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20 ° C a 40 ° C
IP RATING: IP20
VIDA NOMINAL: 50,000 Horas

1200mm / 47.2”

Ø
30 m

m
/ 1.2”

RoHS Cumple con la restricción de uso de 
ciertas sustancias peligrosas

NOM Especificaciones de seguridad para 
productos eléctricos

LM-79 Método IESNA para las mediciones eléctricas 
y fotométricas de los productos de luz LED

LM-80 Método IESNA para la medición del mantenimiento 
lumínico de las fuentes de luces LED

TUBOS LED T8
BP 

2385mm / 93.9”

Ø
30m

m
/ 1.2”

600 mm / 23.6”

Ø
30 m

m
/ 1.2”

PARA APLICACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Uso en: almacenes, áreas de producción, cuartos fríos, andenes de carga, 
estacionamientos techados, corredores y escaleras 
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POTENCIA Y SALIDA LUMINOSA:

TAMAÑO LÚMENES WATTS EFICACIA
(lm/W)

2 ft 1 000 lm 9 W 111

4 ft
1 800 lm 18 W 100

1 750 lm 12.5 W 140

8 ft 3 600 lm 36 W 100

CONFIGURACIÓN DE MODELOS:

|LT8|    |     |    |W|    |     |-MX|   |   
SERIE DEL MODELO
•       LT8   = Led Tube T8
LONGITUD DEL TUBO
•       2  = 2 ft
•       4 = 4 ft
•       8 = 8 ft
TEMPERATURA DE COLOR
•       WW = 3000K
•       N    = 4000K
•       NN = 5000K
POTENCIA
•       10  = 10 W
•        12 = 12.5 W
•        15 = 15 W
•        18 = 18 W
•        36 = 36 W
COLOR DEL CUERPO
•       W = Blanco
LÚMENES
•       10 = 1100 lm
•       17 = 1750 lm 
•       18 = 1800 lm
•        36 = 3600 lm
TIPO DE ALIMENTACIÓN
•       BP   = Directo a Linea
PAÍS DE DISTRIBUCIÓN
•       -MX = Distribuido en México
GENERACIÓN
•           _  = Generación 1
•           2  = Generación 2

NOTAS:
• El producto TUBO LED T8 BP 

cuenta con un voltaje de 120-277V 
en sus modelos. Otro tipo de 
voltaje debe ser especificado 
y sujeto a disponibilidad de 
producto. Combinaciones de 
producto no encontradas en 
los modelos anteriormente 
especificados pueden pedirse bajo 
un minimo de compra, algunas 
combinaciones pueden no estar 
disponibles.

LT8Ejemplo: 4 NN 12 W 17 BP

DIAGRAMA DE CONEXIÓN (2 ft y 4 ft):

TEMPERATURA DE COLOR:

1 000 K 6 000 K

CÁLIDO FRÍO

5 000 K

La temperatura estándar es de 4 000 K 
color neutro y 5 000 K color blanco.

Otras temperaturas de color están 
disponibles bajo pedido sujeto a 
orden mínima.5 000 K

BLANCO

NÚMERO DE MODELO

LT82N10W10BP-MX
LT84NN12W17BP-MX
LT88NN36W36BP-MX

MERCURIO 
0.0 mg

0
Hg

IRC
   80>

ÁNGULO
DE APERTURA

240

ENCENDIDO
INSTANTÁNEO

-MX

4 000 K

4 000 K
NEUTRO

T8 LEDDriver

T8 LEDDriver

T8 LEDDriver

(L)+

(N)-

DIAGRAMA DE CONEXIÓN (8 ft):

T8  LED

(L)+

(N)-

T8 Fluorescent

(L)+

(N)-

Balastro 
electrónico

Fluorescente

T8  LEDDriver

Electronic
ballast

(L)+

(N)-

T8 Fluorescent

(L)+

(N)-

NÚMERO DE MODELO TAMAÑO LÚMENES WATTS TEMP DE 
COLOR

L18T8EG1RBP40-US 1 200 mm 1 800 lm 18 W 4 000 K
L18T8EG1RBP50-US 1 200 mm 1 800 lm 18 W 5 000 K
L18T8EG1RBP50-MX 1 200 mm 1 800 lm 18 W 5 000 K

OTROS MODELOS EN STOCK:

MODELOS EN STOCK:
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