
Cubiertas Protectoras de Plástico
Cubiertas Protectoras de Plástico - Para Lugares Húmedos

Cerrado Automático 1-Módulo  
Cubierta con Interruptor  1-Módulo 
Cubierta que Permanece Abierta 1-Módulo

Protege contra lluvia, nieve y hielo
No metálica, anti corrosión  y no con-
ductora.
Empaque incluido que sella las abertu-
ras de los dispositivos y los bordes.

CARACTERÍSTICAS
Certificada UL para lugares húmedos
con tapa cerrada.
Fabricadas con plástico resistente a im-
pactos y luz solar.
Tapas con Cerrado Automático de 1-Módulo

Cubiertas Protectoras de Plástico con Interruptor - Para Lugares Húmedos
• Empaque unido a la cubierta para 
reducir la labor de instalación.

CARACTERÍSTICAS
•  Interruptor con posición de encendido  
(On) y ApaGado (Off).

• Manija roja de fácil ubicación.
Cubierta con Interruptor de 1-Módulo
Descripción Montaje Color Código 
Cubierta con interruptor y adaptador de Vertical Gris S2983
montaje de 1-Módulo

Cubiertas Protectoras de Plástico 
No metálica, anti corrosión  y no conductora.
Empaque incluido que sella las aberturas de
los dispositivos y los bordes.

CARACTERÍSTICAS
No aptas para uso en lugares húmedos.
Fabricación con plástico fuerte resistente
a impactos.
Protege contra polvo y otros residuos.

Tapas que Permanecen Abiertas 1-Módulo
Descripción Montaje Color Código 
Receptáculo Sencillo Horizontal Gris S1961

Blanco S1961W
Receptáculo Dúplex / Dispositivo Combinable Horizontal Gris S1962

Blanco S1962W

Descripción Montaje Color Código 
Receptáculo Sencillo Horizontal Gris S1951

Blanco S1951W
Receptáculo Dúplex/ Dispositivo Combinable Horizontal Gris S1952
2 Tapas con Cierre Automático Blanco S1952W
Receptáculo Dúplex Grande / Dispositivo Combinable Horizontal Gris S1954*
Receptáculo Dúplex Vertical Gris S2962

Blanco S2962W
Receptáculo Dúplex Horizontal Gris S3962

Blanco S3962W
GFCI/Decorator Vertical Gris S2966

Blanco S2966W
GFCI/Decorator Horizontal Gris S3966

Blanco S3966W
Diámetro de Abertura 1.59”(40.39) para Horizontal Gris S3963*
Receptáculo de Media Vuelta de 20A y 30A 

*No certificada CSA
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