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TABLEROS DE ALUMBRADO

RECOMENDACIONES DE USO

Servicio: 1 fase 3 hilos, 3 fases 4 hilos.

Gabinete tipo Nema 1 (usos generales).

Voltaje de operación: 120/240 V~.

Alimentación: zapatas principales o interruptor principal. 

Frecuencia: 60 Hz.

Circuitos derivados: interruptores enchufables de ¾”.

Recomendación: Para mejor funcionamiento, instalar
interruptor termomagnético ISA.

Capacidades máximas en barras de 150 y 225 A.

Base fabricada en plástico de ingeniería retardante 
a la flama.

Barra de neutro independiente.

Barras fabricadas en cobre con acabado estañado.

Cuenta con elevador integrado que permite ajustar 
los termomagnéticos.

Fabricado en lámina de acero rolada en frío, 
fosfatizada, con acabado en pintura electrostática 
color gris.

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Ideal para concentraciones de circuitos derivados en 
un solo gabinete; ya sea de alumbrado o de fuerza.

Se recomienda en la alimentación de residencias, 
edificios, centros comerciales e industriales, 
estacionamientos, pequeños comercios, etc.

TABLEROS DE ALUMBRADO DE 18 A 42 CIRCUITOS
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NOMENCLATURA
18 150 1      3 Z

Números

de

circuitos

18,20,24

30,36,42

Capacidad

de amperes

150 ó 225

Amp.

Servicio

1=1 fase

3=3 fases

Hilos

3=3 hilos

4=4 hilos

Alimentación

z= zapatas

principales

p= interruptor

principal 

TA

X=26.5”

Y=4.062”

Z=14.25”

Gabinete
de 18 a 30 
circuitos

Corto        cm

Largo        cm

36.2

67.3

10.3

36.2

81.2

10.3

Tablero 

de 

alumbrado

Gabinete
de 42 

circuitos

A,B

C,E,F

A,B

C,E,F

B,C,D

X= 81.3”

Y= 10.4”

Z= 67.3”

NORMAS 

APLICABLES

NMX-J-515-ANCE

NMX-J-118-ANCE


