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Señalización Interiores

Beghelli de México se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones o materiales que en nuestra opinión no alterará la función o el rendimiento del 
producto. Las especificaciones técnicas que aparecen en www.beghelli.com.mx sustituyen todas las demás versiones existentes en forma impresa o formato electrónico.

Montaje
Universal. Techo o muro.

Descripción luminario
Cuerpo: fabricado en termoplástico color blanco durable y 
resistente a la flama y corrosión. Opción de una o dos caras 
en mismo empaque, flechas desprendibles según necesidad, 
esténcil del texto en color verde o rojo.
Texto: “SALIDA” color verde o rojo.
 “EXIT” color verde o rojo.

Equipo eléctrico
Batería: níquel-cadmio para alimentar un LED color verde o rojo. 
Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 24 hrs.  
Voltaje: 120/277V.

Clasificaciones
Rango de temperatura de operación: 10° a 45°C

Aplicaciones
Oficinas, corredores, recepciones, hoteles, cines, centros 
comerciales.

Garantía
Con garantía de fábrica de 5 años (no cubre la lámpara). Cualquier 
daño intencionado, mal uso o instalación del luminario cancelan 
la garantía.
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Información para ordenar

Código Descripción Potencia Lámpara Grado de Protección

VA4RSA LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "EXIT" ROJO 4W LED IP40

VA4GSA LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "EXIT" VERDE 2W LED IP40

VA4RSAS LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "SALIDA" ROJO 4W LED IP40

VA4GSAS LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "SALIDA" VERDE 2W LED IP40
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Modelo A B C D E
CYCLONE 305 mm 190 mm 120 mm 21 mm 14 mm


