
Funcionamiento seguro a bajas y altas
temperaturas.
Mecánicamente estable en un amplio
rango de temperatura.
Sin descamación ni desprendimiento del
galvanizado a temperaturas elevadas.
Resistencia a la corrosión en
temperaturas elevadas.
Sin necesidad de un proceso de
recubrimiento.
Tiempo de entrega inmediato.
Producto certificado.

VENTAJAS

Fabricadas con alambre de acero cuyo
recubrimiento está compuesto por una
aleación de 90% zinc con 10% aluminio.
Mejor resistencia a la corrosión y
abrasión.
Peraltes 33, 54, 66, 105, y 116mm.
Anchos de 50 a 700 mm.
Probado a +1000 horas de 

       cámara salina.

DESCRIPCIÓN

Acabado 
Bimetálico

Charola Tipo Malla
NUEVONUEVO
PRODUCTO

APLICACIONES

Ideal para exteriores.
Ambientes de alta salinidad
Espacios con alta condensación
Instalaciones subterraneas.

www.charofil.mx

Más información:
T. +52 55 5585.1805

WA. +52 55 2972.8885
contacto@charofil.mx

Síguenos en:

PARA AMBIENTESPARA AMBIENTESPARA AMBIENTES
EXTERIORESEXTERIORESEXTERIORES

USOS

Industria química.
Industria farmacéutica.
Avicultura Industrial.
Construcción civil.
Entre otros.


